APLICACIÓN DE LA RMN A LA DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE FOTOPRODUCTOS DE PLAGUICIDAS
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Mediante irradiación con una lámpara UV de Xe de 150 W se ha llevado a cabo el proceso de derivatización fotoquímica para tres insecticidas de uso generalizado en los cultivos en invernaderos de Almería: imidacloprid (I), fenvalerato (II) y diflubenzurón (III) (Figura 1). Dado que dichos plaguicidas no poseen fluorescencia nativa, pero por irradiación con luz UV se transforman en fotoproductos altamente fluorescentes,
 se ha estudiado la cinética de las reacciones fotoquímicas a través de medidas de la inten-sidad de fluorescencia de los productos de fotolisis. De este modo, se ha optimizado la naturaleza del disolvente empleado para llevar a cabo cada reacción, así como el tiempo de irradiación óptimo de los compuestos, a la vez que se han realizado estudios de estabilidad de los fotoproductos almacenados a temperatura ambiente y a -4 ºC.

La identificación estructural de los productos de fotodegradación de los insecticidas se ha abordado mediante técnicas de RMN mono y bidimensional. Para minimizar las posibles pérdidas de productos de vida media corta, las medidas de RMN se han realizado sobre alícuotas de las muestras irradiadas, lo que supone una concentración de trabajo de 20 ppm en disolventes no deuterados.
 La utilización de la secuencia WATERGATE permite una eliminación excelente de la señal del disolvente (Figura 1).  
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	Figura 1: Insecticidas objeto de estudio y espectros de RMN-1H (500.13MHz) adquiridos sobre una sonda 5mm TBI. a) Diflubenzuron (ns 128, S/N 5563, disolución saturada, aprox. 86x103 ppm) en CD3CN. b) Fotoproductos de diflubenzuron (ns 1024, S/N 3766, 20 ppm de soluto) en CH3CN. Eliminación de la señal del disolvente mediante WATERGATE.
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